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Deel 1; hoogwaardig verwerken/recyclen van afvalstoffen
1. Wat is het en waarom is dat belangrijk?
2. Is hoogwaardige verwerking van afvalstoffen altijd het hoogste doel?
3. Wat is de minimumstandaard en wat is de relatie tussen met hoogwaardigheid?
4. Hoe zit hoogwaardig verwerken van afval in het CMP?
5. Casussen
6. CMP versus gevoel

Deel 2; werking van / werken met de minimumstandaard
1. Waar vind ik (info over) de minimumstandaard in het CMP?
2. Werken met de minimumstandaard (met voorbeelden en casussen)

- de leidraad en het stappenplan
- typen minimumstandaarden / minimumstandaard met beperkingen
- relatie afvalhiërarchie / wanneer is iets even goed of beter
- wel of geen LCA nodig

3. Wat is de relatie tussen de minimumstandaard en ‘mengen’? 
4. Met de minimumstandaard van LAP naar CMP (wettelijke actualisatieplicht !!)
5. Eindcasus in groepen
  

Wat gaan we doen?
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Wat was de minimumstandaard ook al weer?

De minimumstandaard (op hoofdlijnen!): 

• is de minimale hoogwaardigheid van de verwerking van een bepaalde
afvalstof of categorie van afvalstoffen die we acceptabel achten.

• is invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke (categorieën van)
afvalstoffen

• houdt naast hoogwaardigheid ook rekening met andere aspecten

• is toetsingskader (“rekening houden met”)

• heeft een uniformerende werking binnen het afvalbeheer

Ofwel het is:

- een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalverwerking

maar ook

- een instrument dat de vergunningverlener veel (denk)werk uit handen neemt



Waar zit de minimumstandaard in het CMP?
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Waar zit de minimumstandaard in het CMP?
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Andere info over de minimumstandaard in het CMP
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Andere info over de minimumstandaard in het CMP
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Andere info over de minimumstandaard in het CMP



Andere info over de minimumstandaard in het CMP
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Werken met de minimumstandaard
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Gebruik de leidraad en met name 
ook het schema achterin



Eerste deel schema niet vergeten !!!
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Toetsen aan de minimumstandaard; basisregels
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1. Volledig gelijk of hoger op de afvalhiërarchie is meestal 
akkoord

Toetsen aan de minimumstandaard; basisregels
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1. Volledig gelijk of hoger op de afvalhiërarchie is meestal 
akkoord

2. 99% conform de minimumstandaard is niet voldoende

Toetsen aan de minimumstandaard; basisregels
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Minimumstandaard is “nuttige toepassing”

Toetsen aan de minimumstandaard; voorbeelden basisregels
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Minimumstandaard is “verbranden”

Toetsen aan de minimumstandaard; voorbeelden basisregels
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Toetsen aan de minimumstandaard; voorbeelden basisregels

Minimumstandaard is “recycling”
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Toetsen aan de minimumstandaard

1. Volledig gelijk of hoger op de afvalhiërarchie is meestal 
akkoord

2. 99% conform de minimumstandaard is niet voldoende

3. Verschillende soorten minimumstandaarden

- Hoofdindeling

- Trede afvalhiërarchie

- Trede met specifieke eisen
of beperkingen

- Specifieke techniek

flexibiliteit



Wat is (voldoende) hoogwaardig om te worden vergund?
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Casus 3; gft-afval

Gft-afval
A. gebruiken om meelwormen te kweken om te gebruiken als 

vervanger van dierlijke eiwitten
B. composteren en gebruiken als bodemverbeteraar



Wat is (voldoende) hoogwaardig om te worden vergund?
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Gft-afval
A. gebruiken om meelwormen te kweken om te gebruiken als 

vervanger van dierlijke eiwitten
B. composteren en gebruiken als bodemverbeteraar

De vorm van recycling waarbij zoveel mogelijk materiaal en met 
een zo hoog mogelijke kwaliteit over zoveel mogelijk cycli in een 
materiaal- of productketen wordt gehouden.

Casus 3; gft-afval



Wat is (voldoende) hoogwaardig om te worden vergund?
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Gft-afval
A. gebruiken om meelwormen te kweken om te gebruiken als 

vervanger van dierlijke eiwitten
B. composteren en gebruiken als bodemverbeteraar

De vorm van recycling waarbij zoveel mogelijk materiaal en met 
een zo hoog mogelijke kwaliteit over zoveel mogelijk cycli in een 
materiaal- of productketen wordt gehouden.

Casus 3; gft-afval
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Casus 3; gft-afval



Casus 3; gft-afval
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Casus 3; gft-afval
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Casus 3; gft-afval
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1. Volledig gelijk of hoger op de afvalhiërarchie is meestal 
akkoord

2. 99% conform de minimumstandaard is niet voldoende

3. Verschillende soorten minimumstandaarden

- Hoofdindeling

- Trede afvalhiërarchie

- Trede met specifieke eisen
of beperkingen

- Specifieke techniek

flexibiliteit

Casus 3; gft-afval



Wat is (voldoende) hoogwaardig om te worden vergund?
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Gft-afval
A. gebruiken om meelwormen te kweken om te gebruiken als 

vervanger van dierlijke eiwitten
B. composteren en gebruiken als bodemverbeteraar

De vorm van recycling waarbij zoveel mogelijk materiaal en met 
een zo hoog mogelijke kwaliteit over zoveel mogelijk cycli in een 
materiaal- of productketen wordt gehouden.

Terzijde:
EU-regels voor voeren van dieren (incl insecten) die bedoeld 
zijn voor menselijke consumptie maken optie 1 ook moeilijk

Casus 3; gft-afval
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1. Volledig gelijk of hoger op de afvalhiërarchie is meestal 
akkoord

2. 99% conform de minimumstandaard is niet voldoende

3. Verschillende soorten minimumstandaarden

- Hoofdindeling

- Trede afvalhiërarchie

- Trede met specifieke eisen
of beperkingen

- Specifieke techniek

flexibiliteit

Toetsen aan de minimumstandaard



Toetsen aan de minimumstandaard
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Hoogwaardige verwerking en minimumstandaard 
      Toetsen aan de minimumstandaard

31
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Beperkingen; voorbeeld 1 – geen nuttige toepassing 

Storten  op een daarvoor geschikte stortplaats.

Nuttige toepassing is nadrukkelijk niet toegestaan , ook niet in combinatie 
met immobilisatie. 

Uitzondering hierop:
¶ recycling van componenten van het afval (bijvoorbeeld door metaalterugwinning) onder 

voorwaarde dat via de residuen hiervan geen diffuse verspreiding  van toxische zware 
metalen plaatsvindt én de zware metalen ook niet worden verdeeld over een groter 
volume ;

¶ (é);
¶ nuttig toepassen in van natuurlijke barrières voorziene ondergrondse bergplaatsen 

met een opvulplicht of opvulnoodzaak (denk aan zoutcavernes in het buitenland);
¶ (é)

De minimumstandaard voor diverse residu -stromen
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Beperkingen; voorbeeld 1 – geen nuttige toepassing 

Storten  op een daarvoor geschikte stortplaats.

Nuttige toepassing is nadrukkelijk niet toegestaan , ook niet in combinatie 
met immobilisatie. 

Uitzondering hierop:
¶ recycling van componenten van het afval (bijvoorbeeld door metaalterugwinning) onder 

voorwaarde dat via de residuen hiervan geen diffuse verspreiding  van toxische zware 
metalen plaatsvindt én de zware metalen ook niet worden verdeeld over een groter 
volume ;

¶ (é);
¶ nuttig toepassen in van natuurlijke barrières voorziene ondergrondse bergplaatsen 

met een opvulplicht of opvulnoodzaak (denk aan zoutcavernes in het buitenland);
¶ (é)

De minimumstandaard voor diverse residu -stromen
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Beperkingen; voorbeeld 2 – eisen aan inzet als brandstof

Andere nuttige toepassing, met als beperking dat hoofdgebruik als brandstof alleen 
is toegestaan binnen locaties waarvoor emissiebeperking is gereguleerd in 
specifieke regelgeving en/of in een omgevingsvergunning waarin waarborgen voor 
mens en milieu kunnen worden vastgelegd. Dit betekent dat afzet van [xx] als, of 
het verwerken van deze [xx] tot (een bestanddeel van) brandstoffen voor voer-, vaar-
en vliegtuigen, andere mobiele toepassingen of voor vormen van inzet buiten 
installaties niet is toegestaan. Hiervoor neemt het bevoegd gezag zo 
nodig sturingsvoorschriften in vergunningen van verwerkers op.

De minimumstandaard voor een 20 - tal brandbare stromen

https://circulairmaterialenplan.nl/materialen/olie-brandstofrestanten/#begrip-inhoud-18147
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Intermezzo; sturingsvoorschriften

Andere nuttige toepassing, met als beperking dat hoofdgebruik als brandstof alleen 
is toegestaan binnen locaties waarvoor emissiebeperking is gereguleerd in 
specifieke regelgeving en/of in een omgevingsvergunning waarin waarborgen voor 
mens en milieu kunnen worden vastgelegd. Dit betekent dat afzet van [xx] als, of 
het verwerken van deze [xx] tot (een bestanddeel van) brandstoffen voor voer-, vaar-
en vliegtuigen, andere mobiele toepassingen of voor vormen van inzet buiten 
installaties niet is toegestaan. Hiervoor neemt het bevoegd gezag zo 
nodig sturingsvoorschriften in vergunningen van verwerkers op.

De minimumstandaard voor een 20 - tal brandbare stromen

https://circulairmaterialenplan.nl/materialen/olie-brandstofrestanten/#begrip-inhoud-18147
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Intermezzo; sturingsvoorschriften
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Intermezzo ; sturingsvoorschriften
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Intermezzo; sturingsvoorschriften (los van beperkingen)

Sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk  monostromen af te 
scheiden die geschikt zijn voor recycling, (…)

De monostromen die minimaal moeten worden afgescheiden (voor zover 
aanwezig) zijn:
•  (…), en
•  (…).

Aan de vergunning van sorteerbedrijven die slechts een gedeelte van de hierboven 
genoemde fracties afscheiden worden sturingsvoorschriften verbonden. Daarmee 
wordt geborgd dat (…).

De minimumstandaard voor gemengd bouw -  en sloopafval



Toetsen aan de minimumstandaard
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1. Volledig gelijk of hoger op de afvalhiërarchie is meestal 
akkoord

2. 99% conform de minimumstandaard is niet voldoende

3. Verschillende soorten minimumstandaarden

- Hoofdindeling

- Trede afvalhiërarchie

- Trede met specifieke eisen
of beperkingen

- Specifieke techniek

4. Soms is een LCA nodig voor een oordeel

flexibiliteit

Toetsen aan de minimumstandaard



1. Volledig gelijk of hoger op de afvalhiërarchie is meestal 
akkoord

2. 99% conform de minimumstandaard is niet voldoende

3. Verschillende soorten minimumstandaarden

- Hoofdindeling

- Trede afvalhiërarchie

- Trede met specifieke eisen
of beperkingen

- Specifieke techniek

4. Soms is een LCA nodig voor een oordeel

Toetsen aan de minimumstandaard

42

Minimumstandaard trede afvalhiërarchie

- Initiatief verwerkt deel afvalstof op lagere trede

Minimumstandaard specifieke techniek

- Deel afvalstof verwerkt volgens andere techniek 
op dezelfde trede

- Deel afvalstof verwerkt op een lagere trede 



Hoogwaardige verwerking en minimumstandaard 
      Toetsen aan de minimumstandaard
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Toetsen aan de minimumstandaard
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1. Volledig gelijk of hoger op de afvalhiërarchie is meestal 
akkoord

2. 99% conform de minimumstandaard is niet voldoende

3. Verschillende soorten minimumstandaarden

- Hoofdindeling

- Trede afvalhiërarchie

- Trede met specifieke eisen
of beperkingen

- Specifieke techniek

4. Soms is een LCA nodig voor een oordeel

LCA komt in stap XI van het schema (via stappen IX en X)

Geen LCA om een

expliciete eis of beperking te omzeilen (stap VI)

recyclingstandaard te omzeilen (stap VIII)
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1. Volledig gelijk of hoger op de afvalhiërarchie is meestal 
akkoord

2. 99% conform de minimumstandaard is niet voldoende

3. Verschillende soorten minimumstandaarden

- Hoofdindeling

- Trede afvalhiërarchie

- Trede met specifieke eisen
of beperkingen

- Specifieke techniek

4. Soms is een LCA nodig voor een oordeel

5. Er zijn nog wat bijzondere situaties

flexibiliteit

Toetsen aan de minimumstandaard



Waar zijn we?
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Deel 1; hoogwaardig verwerken/recyclen van afvalstoffen
1. Wat is het en waarom is dat belangrijk?
2. Is hoogwaardige verwerking van afvalstoffen altijd het hoogste doel?
3. Wat is de minimumstandaard en wat is de relatie tussen met hoogwaardigheid?
4. Hoe zit hoogwaardig verwerken van afval in het CMP?
5. Casussen
6. CMP versus gevoel

Deel 2; werking van / werken met de minimumstandaard
1. Waar vind ik (info over) de minimumstandaard in het CMP?
2. Werken met de minimumstandaard (met voorbeelden en casussen)

- de leidraad en het stappenplan
- typen minimumstandaarden / minimumstandaard met beperkingen
- relatie afvalhiërarchie / wanneer is iets even goed of beter
- wel of geen LCA nodig

3. Wat is de relatie tussen de minimumstandaard en ‘mengen’? 
4. Met de minimumstandaard van LAP naar CMP (wettelijke actualisatieplicht !!)
5. Eindcasus in groepen
  



Minimumstandaard en mengen
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Minimumstandaard en mengen

48

Zie de bijdrage van 
Eva later vandaag



Waar zijn we?
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Deel 1; hoogwaardig verwerken/recyclen van afvalstoffen
1. Wat is het en waarom is dat belangrijk?
2. Is hoogwaardige verwerking van afvalstoffen altijd het hoogste doel?
3. Wat is de minimumstandaard en wat is de relatie tussen met hoogwaardigheid?
4. Hoe zit hoogwaardig verwerken van afval in het CMP?
5. Casussen
6. CMP versus gevoel

Deel 2; werking van / werken met de minimumstandaard
1. Waar vind ik (info over) de minimumstandaard in het CMP?
2. Werken met de minimumstandaard (met voorbeelden en casussen)

- de leidraad en het stappenplan
- typen minimumstandaarden / minimumstandaard met beperkingen
- relatie afvalhiërarchie / wanneer is iets even goed of beter
- wel of geen LCA nodig

3. Wat is de relatie tussen de minimumstandaard en ‘mengen’? 
4. Met de minimumstandaard van LAP naar CMP (wettelijke actualisatieplicht !!)
5. Eindcasus in groepen
  



Met de minimumstandaard van LAP naar CMP
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Niet nieuw is
- wat het is (referentie en ondergrens voor vv)
- waar het staat (afval- en ketenplannen – voorheen 

‘sectorplannen’)
- dat het toetsingskader is (voorheen ‘kern van beleid’)
- dat er een apart hoofdstuk aan is gewijd (voorheen D.2)

Wel ‘nieuw’ is leidraad gebruik minimumstandaard 

Niet nieuw maar belangrijk is de relatie met beleid voor
- import/export
- gescheiden houden / mengen / immobiliseren
- etc.

https://circulairmaterialenplan.nl/publish/pages/18244/leidraad_gebruik_minimumstandaard_december_2025.pdf


Aangepaste minimumstandaarden van LAP naar CMP 
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Zie het was-wordt overzicht voor een totaalbeeld
• meer dan 35 aanpassingen
• in deze presentatie maar enkele voorbeelden
• aanpassingen verschillen qua aard (en dus qua gevolgen voor vv)



Was-wordt vinden (1)
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Zie het was-wordt overzicht voor een totaalbeeld
• meer dan 35 aanpassingen
• in deze presentatie maar enkele voorbeelden
• aanpassingen verschillen qua aard (en dus qua gevolgen voor vv)
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Zie het was-wordt overzicht voor een totaalbeeld
• meer dan 35 aanpassingen
• in deze presentatie maar enkele voorbeelden
• aanpassingen verschillen qua aard (en dus qua gevolgen voor vv)

Was-wordt vinden (2)
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Zie het was-wordt overzicht voor een totaalbeeld
• meer dan 35 aanpassingen
• in deze presentatie maar enkele voorbeelden
• aanpassingen verschillen qua aard (en dus qua gevolgen voor vv)

Was-wordt vinden (3)



Zie het was-wordt overzicht voor een totaalbeeld
• meer dan 35 aanpassingen
• in deze presentatie maar enkele voorbeelden
• aanpassingen verschillen qua aard (en dus qua gevolgen voor vv)

Aangepaste minimumstandaarden van LAP naar CMP 
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https://circulairmaterialenplan.nl/publish/pages/20896/bijlage_was-wordt_lap3-cmp_versie_2026-01-30_.pdf
https://circulairmaterialenplan.nl/publish/pages/20896/bijlage_was-wordt_lap3-cmp_versie_2026-01-30_.pdf
https://circulairmaterialenplan.nl/publish/pages/20896/bijlage_was-wordt_lap3-cmp_versie_2026-01-30_.pdf


Hoofdlijn aanpassingen
• maximale gehalten batterijen en metallisch ijzer in de gereinigde as
• gereinigde bodemas moet voldoen aan de kwaliteitseisen voor niet-

vormgegeven bouwstoffen uit de Regeling bodemkwaliteit 2022.
• hierbij geldt een overgangstermijn van 2 jaar.

• 15% storten op basis jaarbalans reiniger en niet meer de hele keten.
• aparte minimumstandaard metaalconcentraat toegevoegd.

Voorbeeld 1; AVI-bodemas

Mogelijk aan te passen vergunningen
• de reinigers/opwerkers van bodemas
• de opwerkers van metaalconcentraat

Aangepaste minimumstandaarden van LAP naar CMP 

56



Hoofdlijn aanpassingen (onderdeel ‘immobiliseren’) 
• toepassen in ‘beton’ niet meer toegestaan voor “niet schone as”.
• toepassen als immobilisaat nog maximaal 2 jaar toegestaan voor 

“niet schone as”.

Voorbeeld 1; AVI-bodemas – er is meer

Mogelijk aan te passen
• vergunningen van betonproducenten

Aangepaste minimumstandaarden van LAP naar CMP 
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https://circulairmaterialenplan.nl/onderwerpen/verwerken-materialen/mengen-immobiliseren/immobilisaat-vulstof-toeslagmateriaal/


Hoofdlijn aanpassingen
• AO; nu regeneratie - opwerken tot brandstof niet meer toegestaan
• Overig; voor sommige deelstromen verlaagd van opwerken tot 

brandstof naar verbranden als vorm van verwijderen

Voorbeelden 2+3; afwerkte olie en overig oliehoudend

Mogelijk aan te passen vergunningen
• AO; bedrijven die uit oliehoudend afval brandstof maken en ook 

afgewerkte olie innemen
• Overig; waarschijnlijk geen (opwerken tot / inzet als brandstof mag 

ook nog)

Aangepaste minimumstandaarden van LAP naar CMP 
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Waar zijn we?
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Deel 1; hoogwaardig verwerken/recyclen van afvalstoffen
1. Wat is het en waarom is dat belangrijk?
2. Is hoogwaardige verwerking van afvalstoffen altijd het hoogste doel?
3. Wat is de minimumstandaard en wat is de relatie tussen met hoogwaardigheid?
4. Hoe zit hoogwaardig verwerken van afval in het CMP?
5. Casussen
6. CMP versus gevoel

Deel 2; werking van / werken met de minimumstandaard
1. Waar vind ik (info over) de minimumstandaard in het CMP?
2. Werken met de minimumstandaard (met voorbeelden en casussen)

- de leidraad en het stappenplan
- typen minimumstandaarden / minimumstandaard met beperkingen
- relatie afvalhiërarchie / wanneer is iets even goed of beter
- wel of geen LCA nodig

3. Wat is de relatie tussen de minimumstandaard en ‘mengen’?
4. Met de minimumstandaard van LAP naar CMP (wettelijke actualisatieplicht !!)
5. Eindcasus in groepen
  



Er komt een aanvraag om vergunning binnen om koffiedik 
ingezameld bij koffiebars en andere horeca te persen tot olie en 
deze olie te gebruiken in cosmetica. Kan deze verwerking van 
koffiedik worden vergund?

60

(Groeps)casus 4; koffiedik

ja

nee

• Overleg 5-10 minuten per tafel en gebruik het CMP
• Kom tot opsteken van 1 kaart per groep
• Ik vraag in de nabespreking

- Welk afval- of ketenplan is van toepassing?
- Welke minimumstandaard is van toepassing?
- Waarom dus ja/nee? 
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(Groeps)casus 4; koffiedik
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Groepscasus; koffiedik
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(Groeps)casus 4; koffiedik
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Groepscasus; koffiedik



(Groeps)casus 4; koffiedik

Vergelijk:



(Groeps)casus 4; koffiedik via het schema uit de leidraad



(Groeps)casus 4; koffiedik via het schema uit de leidraad



(Groeps)casus 4; koffiedik via het schema uit de leidraad
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Antwoord is dus:
Voor koffiedik als onderdeel van gft-afval past persen van de olie ten 
behoeve van gebruik in cosmetica niet binnen de minimumstandaard 
en kan alleen worden vergund wanneer uit een LCA blijkt dat deze 
verwerking ‘even goed of beter’ is dan de minimumstandaard …. (er is 
echter een maar ....)

Er komt een aanvraag om vergunning binnen om koffiedik 
ingezameld bij koffiebars en andere horeca te persen tot olie en 
deze olie te gebruiken in cosmetica. Kan deze verwerking van 
koffiedik worden vergund?

Groepscasus; koffiedik

ja

nee
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Antwoord is dus:
Voor koffiedik als onderdeel van gft-afval past persen van de olie ten 
behoeve van gebruik in cosmetica niet binnen de minimumstandaard 
en alleen worden vergund wanneer uit een LCA blijkt dat de gevraagde 
verwerking ‘even goed of beter’ is dan de minimumstandaard …. (er is 
echter een maar ....)

Er komt een aanvraag om vergunning binnen om koffiedik 
ingezameld bij koffiebars en andere horeca te persen tot olie en 
deze olie te gebruiken in cosmetica. Kan deze verwerking van 
koffiedik worden vergund?

Groepscasus; koffiedik

ja

nee



Groepscasus; koffiedik
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(Groeps)casus 4; koffiedik
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Groepscasus; koffiedik
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(Groeps)casus 4; koffiedik



(Groeps)casus 4; koffiedik via het schema uit de leidraad

Er komt een aanvraag om vergunning 
binnen om koffiedik ingezameld bij 
koffiebars en andere horeca te persen 
tot olie en deze olie te gebruiken in 
cosmetica. Kan deze verwerking van 
koffiedik worden vergund?
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Antwoord is dus:
Voor koffiedik als organische bedrijfsafval kan dit initiatief worden 
vergund onder voorwaarde dat het residu na persen ook kan worden 
gerecycled. Moet dit residu worden verbrand of gestort, dan komen 
we ook hier uit op een LCA.

Er komt een aanvraag om vergunning binnen om koffiedik 
ingezameld bij koffiebars en andere horeca te persen tot olie en 
deze olie te gebruiken in cosmetica. Kan deze verwerking van 
koffiedik worden vergund?

Groepscasus; koffiedik

ja

nee
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Einde deel 2



Opening & korte introductie CMP

CMP in de praktijk

Hoogwaardige verwerking

Lunch

Werken met de minimumstandaard

Mengen in het CMP (incl. relatie met gevaarlijk afval en ZZS)

Vervolg en afronding

Programma



Pauze



Opening & korte introductie CMP

CMP in de praktijk

Hoogwaardige verwerking

Lunch

Werken met de minimumstandaard

Mengen in het CMP (incl. relatie met gevaarlijk afval en ZZS)

Vervolg en afronding

Programma



Typen percentages 1; afbakening tussen minimumstandaarden

81

Percentages in de minimumstandaard

Dakafval
• 10% (v/v) dakbedekkingvreemd materiaal als afbakening deelstromen met ieder een 

eigen minimumstandaard 
Metalen & Residuen
• >50% (gewicht) metalen als afbakening deelstromen die onder verschillende 

afvalplannen en minimumstandaarden vallen
Oplosmiddelen
• moet 60% destillaat opleveren om een oplosmiddel aan te merken als regenereerbaar 

en dat bepaald onder welke minimumstandaard het valt
OPK
• Grenswaarden 2% verontreiniging en/of 12% vocht om onderscheid te meken tussen 

wel en niet recyclebaar en daarmee onder welke minimumstandaard het valt 
Grond & baggerspecie
• Geen immobilisatie als een partij meer verontreinigd is dan 120% van de 

kwaliteitsklasse 'Industrie’ (gebaseerd op Regeling bodemkwaliteit)



Typen percentages 2; kwaliteitseisen output proces
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Percentages in de minimumstandaard

AVI-bodemas
• Percentages metaal (0,5% (m/m)) en batterijen (0,01% (m/m)) in de gereinigde as



Typen percentages 3; eisen aan het proces als geheel
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Percentages in de minimumstandaard

Autowrakken & Autoshredderafval
• 5 % van input shredder mag gestort (afgeleid van zowel Besluit autowrakken als Richtlijn autowrakken)

AVI-bodemas
• maximaal 15 procent van de ruwe bodems als slib storten (basis jaarbalans reiniger) (overblijfsel van het 

convenant)
Banden
• minimaal 35% van de input van de pyrolyse wordt carbon black

Batterijen
• minimaal 80% / 70% / 50% van de input voor recycling (per batterijtype overgenomen van de verordening)

Matrassen
• Recycling minimaal 80% (m/m, d.s., op basis van de ontvangen matrassen ) 

PUR/PIR-isolatieplaten
• afvangen van tenminste 95% van ozonafbrekende gassen (gebaseerd op efficiëntie van goedgekeurde 

technieken; Annex II van het MoP30 rapport)
Steenwol
• minimaal 95% recycling (m/m, excl vocht en plantenresten)

Zwavelzuur
• tenminste 95% op gewichtsbasis van de zwavel wordt gerecycled of tenminste 95% van het zuur wordt 

verwerkt door recycling of andere nuttige toepassing

https://ozone.unep.org/meetings/thirtieth-meeting-parties/final-report
https://ozone.unep.org/meetings/thirtieth-meeting-parties/final-report
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Inzoom op percentages stort (5%) bij autoshredderafval

• Afgeleid van zowel Besluit autowrakken als Richtlijn autowrakken 
• Gebaseerd op input shredder – de 5% geldt dus niet voor verwerken van 

shredderafval zelf

Indicatie 
• De primaire shredderafvalfractie bedraagt ongeveer 20–25% van het gewicht van een autowrak.
• Als we uitgaan van 20% primaire shredderafvalfractie en de verwerker van dit shredderafval stort 

daarvan 25% zitten we nog (net) niet boven de 5% van het afvalplan.
• Het percentage shredderafval dat na het shredderen van auto’s niet nuttig wordt toegepast is 

ongeveer 1,3% van het totale autogewicht (ARN).

We weten dat het lastig is om dit in een vergunning voor een verwerker van 
shredderafval te regelen omdat het deels eerder in de keten zit
- Dit geldt andersom ook
- Regelgeving legt dit nu eenmaal vast als percentage input shredder
- Het is het enige voorbeeld waarbij we dit (nog) zo doen
- De soep wordt in het algemeen niet zo heet gegeten
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Casus 5; AVI-bodemas (bonus) 

AVI-bodemas
ontdoen van metalen en de resterende minerale fractie verder 
(vrijwel) volledig inzetten als vormgegeven bouwstof
ontdoen van metalen en dan wassen waarna het wasslib (15%) 
wordt gestort de resterende minerale fractie verder wordt 
ingezet als niet vormgegeven bouwstof

De vorm van recycling waarbij zoveel mogelijk materiaal en met 
een zo hoog mogelijke kwaliteit over zoveel mogelijk cycli in een 
materiaal- of productketen wordt gehouden.

Wat is hoogwaardige recycling genoeg om te worden vergund?



Wat is hoogwaardige recycling genoeg om te worden vergund?
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Casus 5; AVI-bodemas (bonus)

AVI-bodemas
ontdoen van metalen en de resterende minerale fractie verder 
(vrijwel) volledig inzetten als vormgegeven bouwstof
ontdoen van metalen en dan wassen waarna het wasslib (15%) 
wordt gestort de resterende minerale fractie verder wordt 
ingezet als niet vormgegeven bouwstof

De vorm van recycling waarbij zoveel mogelijk materiaal en met 
een zo hoog mogelijke kwaliteit over zoveel mogelijk cycli in een 
materiaal- of productketen wordt gehouden.



Casus 5; AVI-bodemas (bonus)
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Casus 5; AVI-bodemas (bonus)
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Casus 5; AVI-bodemas (bonus) 

AVI-bodemas
ontdoen van metalen en de resterende minerale fractie verder 
(vrijwel) volledig inzetten als vormgegeven bouwstof
ontdoen van metalen en dan wassen waarna het wasslib (15%) 
wordt gestort de resterende minerale fractie verder wordt 
ingezet als niet vormgegeven bouwstof

Wat is hoogwaardige recycling genoeg om te worden vergund?

Antwoord is dus:
Vanaf 30 december 2027 is alleen de tweede route nog toegestaan

N.B.:
In de tussenperiode wel al beperkingen voor de inzet van materiaal 
uit de eerste route; zie onderwerp immobiliseren in het CMP.



Opening & korte introductie CMP

CMP in de praktijk

Hoogwaardige verwerking

Lunch

Werken met de minimumstandaard

Mengen in het CMP (incl. relatie met gevaarlijk afval en ZZS)

Vervolg en afronding

Programma
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